Technical Data/
Technicka data:

Basis weight/
Gramaz
Caliper/
Tloust'ka
Opacity/
Opacita
Moisture abs./
VIhkost abs.
Brightness UV/

Bélost s UV
CIE Whiteness/

Bélost CIE

Product meets EN 12281, requirements for copy paper for dry toner imaging
processes and ISO 9706, requirements for permanence for paper. Production

ECF

DIN 150

ISO

14001

‘mondi

ECF (Elementary chlorine free)
Papir béleny bez pouziti elementarniho chloru

Odolnost vici starnuti podle DIN ISO 9706

Mezinarodni norma, jejiz pozadavky presahuji DIN 6738. Experti ji oznacuji
jako ,supernormu®, jejimz cilem je definovat papiry pro archivaci po
neomezené dlouho dobu. www.iso.org

1ISO 14001

Mezinarodni organizace pro standardizaci (ISO) definovala Environmentalni
management v roce 1996. Jedna se o systém, ve kterém jsou ekologické
aspekty zohledriovany u v8ech kazdodennich ¢innosti v rdmci rozhodovani o
firemni politice. Tento systém ma podnikim pomahat zlepSovat jejich
ekologické standardy a pravidelné je kontrolovat. www.iso.org
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g/m? ISO 536 80 +3.0
um ISO 534 103 +3
% ISO 2471 92.0 +1
% ISO 287 4.6 +.6
% ISO 2470 110.5 +1.5
% ISO 11475 161 +3.0

SIGNIFICANCE OF VALUES: 2 SIGMA
HRANICE HODNOT: 2 SIGMA

processes certified according to ISO 9001, ISO 14001 and OHSAS 18001. Standard
measurement uncertainty between laboratories is not incorporated. This specification

is valid for one year after issue or good till cancelled.

Produkt splfiuje EN 12281, pozadavky pro kopirovaci papir pro tisk na bazi suchého
toneru a ISO 9706, pozadavky na stalost papiru. Vyrobni proces je certifikovan ISO
9001, ISO 14001 a OHSAS 18001.

Standardni odchylka méfeni neni zapo€itana.

Technické specifikace jsou platné 1 rok od data vydani.
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